
Tekniska uppgifter 

Jönköpings Konserthus, Hammarskjöldsalen Elmia, Jönköping

Lokaluthyrare: Destination Jönköping AB tel: 072549377 

Konserthuslokal 
1097 
19 m  
13 m  
10 m  
7.3 m 

Bakom scen, dimmbar belysning finns. 
Ek 
Mörkbrun  
Finns. 500 kg/st. Se plot.

2 st last 2000 kg/st spridd last. 1 st fondrå 250 kg spridd last. 
Fallridå  
Elmotor 
Nej  
Finns: Svart
Finns, 1st 3 m, 1 st 7 m  
Finns, ca 16 st 
1x12x9m, 4x5x9m 2x9x9m i svart Brandinpregnerad Molton.  
 
Front: ADB Profile 16 st, Över scen: ADB Profile 8 st 
CCT Starlette, 1 kW med barndoors, 6 st 
PAR 64, 1 kW, 8 st  
Finns . 6st Robe 600 Fasta.
Saknas  
Saknas 
Saknas  
Finns  
20 st  
Finns 
62x2.3 Kw, 2xDMX-multi  finns från Stage Right till mixplats. 
Grand Ma Wing

2x3x125A CEE, (Backstage) 
2x3x63A CEE,  (Backstage)
4x3x63A CEE
2x3x32A CEE 
2x3x16A CEE      

Lokaltyp       
Antal platser:     
Scen bredd, fram:       
Scen bredd, bak:        
Djup:      
Lägsta höjd på scen: 

Scen 
Passage vänster-höger 
Scengolv  
Scengolvets färg 
Flygpunkter       
Scenutrustning Lingångar  
Typ av huvudridå  
Manövrrering av ridå   
Brandridå  
Rundhorisont  
Stege  
Pundare 
Intäckningar  
Belysningsutrustning
 
Profiler  
Fresnel 
PAR Kannor  
Salongsbrygga  
Salongrå  
Fastra rör i salongstak  
Vertikala rör i salong  
Korskoppling 
Linjer i salong  
Arbetsljus på scen  
Dimmers  
Ljusbord  

Eluttag 
Trefas 

OB Plats
Buss-ström, Elbjörn 
framför huset. 

Ljud & signalutrustning 
PA system    
Hörslinga 

6x1x10A Fast ström, automatsäkrad. 

1x3x32A, 1x3x16A, 4x1x10A 
1x3x16A, 3x1x10A, totalt 3x3x32A 

D/B system 3xQ1, 1xQ7 per sida, fast monterat i taket. 4xQSUB.   
Fungerande hörslinga finns i huset

produktion
Maskinskriven text

produktion
Maskinskriven text



Medhörning till loger  
Kallning till loger  
Ringsignal till loger   

Finns  
Saknas 

Teknikplats 
Plats i salong  
Kabellängd  
Orkesterdike 

Inlastning 
Adress. 

Kommentar  
Höjd över scen/markplan 
Sceningång/Personalingång 

Övrigt 

Saknas 

Rad 18 
40 m 
Saknas  

Via vakten. Eller ställ framför Konserthuset  
så möter vi upp. 
Genomfart i tunnel, max höjd 4.25 m.  
0 cm 
Parkera framför huset. Gångväg på vänster sida om huset 
sedan ned för trappa. 

Flygel "Steinway & Son" D274 
Piano "Kawai" 
Digital piano "Roland" 

Fast takljus, Frontljus, befintligt ljud inklusive en 
trådbunden mikrofon. 50 notställ, 15 gradänger,
65 orkesterstolar ingår vid hyrestillfället. Dukning av podiet 
faktureras per timme, minimum 3 timmar per inställelse av 
hump/stagehand. 
All övrig utrustning debiteras extra. 
Förbokning av extra eller extern utrustning måste ske i god 
tid ca 2-3 veckor i förväg. 

http://www.programbolaget.se/PDF/Konserthuset%20HS/map.pdf



